
Lean-Manufacturing-Systems

loxrail® Radsatz 25-1 MR
Artikelnr.: 481204 Zeichnungsnr.: 16002-0460

loxrail®-Radsätze 

L  Unkomplizierte Anbindung an  
bestehende Konstruktionen

L  Sachgemäßer Einbau des Radsatzes in den  
Montagerahmen

L  Einfache Realisierung von Fest- und Loslagern
L Spezial-Profillaufrolle für LOXrail® 25
L  2x Abstreifbürste zur Reinigung der LOXrail®

L  Definierte Anbindungsflächen  
ermöglichen präzisen Einbau

L  Ausgleichsplatte zur Dämpfung von  
Stößen beim Beladen

Technische Änderungen und Irrtürmer vorbehalten. Maßgeblich sind die jeweils aktuellen Artikelzeichnungen.

www.losyco.com

Einfach-Radsatz für LOXrail® 25 mit zusätzlichem Montagerahmen

Max. Traglast:
L 16,4 kN (auf LOXrail® Schiene)
L 7 kN (bei Belastung der Spurkränze)

Eigengewicht:
L 3,77 kg
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Format: A2

DIN ISO 2768-m
DIN 6784
gratfrei

3,768 kg

16002-0460_Doku.05

Verkaufsbaugruppe

Blatt:
1 / 1

LOXrail 25-1 MR Radsatz
Dokumentation

481205
 Zeichn.-Nr.

 Gewicht /Stck.

 Halbzeug

 Werkstoff

 MaßstabWerkstück-
kanten

Allgemeintoleranzen

NameDatum

 Norm
 Gepr.
 Bearb.

Ersatz durch:Ersatz für:(Urspr.)NameDatumÄnderungZust.

Volumen: 656,43 cm^3

LO-Art.-Nr.

1:1

Walter-Werning-Straße 7  |  33699 Bielefeld  |  Tel.: +49 521 945643-0

15.03.2018 O. Denecke
10.10.2019 Chr. Münter

05 - 10.10.2019 Chr. Münter

03 - 25.07.2019 Chr. Münter
02 - 23.10.2018 V. Deobald
01 - 11.10.2018 V. Deobald
    
    
    

04 - 10.10.2019 Chr. Münter

Schrauben zur Spureinstellung:
Festlager = 0 (Lieferzustand)
Loslager = 1
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Schraube (M10) und 
U-Scheiben: nicht im
Lieferumfang

Zug- u. Druckschrauben
zur Justage / Befestigung

zulässige Traglast (ohne Sicherheitsfaktor):
auf der LOXrail: 16,4kN
auf Kreuzungselement: 7,05kN

Abstreifer einstellbar

2

1

2 1 16002-0136.04 481200 LOXrail 25-1 Radsatz Ersatzteil

1 1 16002-0461.01 481232 LOXrail 25-1 Montagerahmen Ersatzteil

Pos. Menge CAD-Nr. Art.-Nr. Bezeichnung Ersatzteil /
Verschleißteil


